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SPREWCEHIANE ERADARy NRSRAbei a0 301 LN A

Zleceniodawca : ID: 3103

Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej w Mielcu
ul. Glowackiego 5
| 39-300 Mielec

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2021-09-14 nr GZGK .410.41.2021, numer systemowy: 21022189

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: : potwierdzenie spetnienia wymagarn
- Opis prébek ; :
- Nrlaboratoryjny : Miejsce poboru/etykieta : Prébka:
probki zleceniodawcy
162279/09/2021 Wodociag Chorzerowcmzastkéw Woda uzdatniona
Szkofa Podstawowa w Chorzelowie 316

‘Dane Zwigzane z pob:eramem prébek

Nr laboratoryjny

probki ; " Data pobi_erania_ g 5 Probkobiorca Metoda pobierania
162279!09!2021 2021-09-21, godz.08:21 tukasz Piech - Przedstawiciel PN-1SO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
: Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pfébki ;
Barwa: brak Metnoéé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: probka jednorazowa _
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoiiczenia badan
2021-09-21, godz.16:00 2021-09-21 2021-10-05
: = Uwagi ' Tl
Stan prabki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. . . ' Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimigrza 3 mgr inz. Anna Jasionek-Kesikiewicz
NIP: 5860005608 specjalista ds. projektéw &rodowiskowych
Laboratorium SGS Polsks “ ?
43-200 Pszozyna, ul, Cieszyriska 525
tel, 32 4492500; fax: 32 4472072
5GS Poiskz Sp v ao. § Environment, Health & Ssivty
sl danz Karmierza 3 1 Lokalizacje: Laborstoria:
OI-EWINNE | bozyna  43-200, Cieszyriska 523 1448324492500  F44832 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyrisks 528
Poznafi  60-689, Obomicka 330 1 +48 32 449 2500 +/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw  54-424, Muchoborsks 18 +45 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dzisidowo  13-200, Hallera 35
Ledajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+4817 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+45 91 421 3517 f+48 97 421 3517
www.pl.sgs.com
: Member of the S6S Group [SGS SA)
NIF 586-000-55-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzist Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sad nr KRS 0000027334

Kapital zakiadowy 27 167 800,00 21
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iki badan b ] Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka mm‘t':mja m:w i :"""“"":: %E é wartoéci (yps)
162279/0972021 Zsxern =3 § wskaznikéw
Chlor wolny mgil PB-DPP-27 (A),(ZLE) <0,05 4 TE | BS <0,321921C
pH . PN-EN 1SO 10523:2012 (A),(ZLE) 7.5 +0,2 TE|BS | 65-95%'9=1C
Przewodnost elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A),(ZLE) 501 +76 TE|BS | =<250087'0=7C
wihasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) ngh PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 = PS| BS 550
(A),(ZPS)
Otéw (Pb) pafl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <10¥= 8
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) pgh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 i Ps | BS <5
(A).(ZPS) e
Miedz (Cu) maft PN-EN ISO 17204-2:2016-11 0,0077 +0,0008 Ps|Bs| s209'92E
(A).(ZPS)
Cynk (Zn) mgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 0.15 +0,02 Ps | BS z
Mangan (Mn) ugh PN-EN 180 17294-2:2018-11 <40 - PS| BS =50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) ugh PN-EN iSO 17294-2:2016-11 < 60,0 > Ps | BS <200
(A),(ZPS)
Nikie! (Ni) uoht PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 & PS | BS c20Mz 1B
(A).(ZPS)
Arsen (As) ngh PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 = PS | BS <10
(A)(ZPS)
Srebro (Ag) mgl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <0,0020 2 psiBs | =002z
(A).(ZPS)
Wanad (V) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) < 0,0050 o Ps|BS B
Siarczany (S0,%) mgll 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 119 +18 PS | BS <2500 £1C
Chlorki (CI') mgfl ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 41,9 18,4 PS | BS <250 % #7C
Fluorki (F7) mgfl ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0.14 +0,03 Ps| BS <15
Zawiesina ogéina mgll PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) <20 = PS | BS -
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,10 B PS| BS | Zalecany zakres
(A).2PS) do TGN A
Barwa mgPt PN-EN 1SO 7887:2012; <5 “ PS | BS N
Ap1:2015-06 (A).(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | BS h
Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mgll PN-EN ISO 8467:2001 (A).(ZPS) 1,73 +0,44 Ps| BS <5 1M=ziC
nadmanganianowy)
ChZT, mgfl PN-ISO 15705:2005 (A) 8.3 13,4 PS | BS -
BZT; mgh PN-EN 1899-2:2002 z <05 i PsS| BS -
wylgczeniem p. 7.2; PB-DAN-12
(A)
Amoncwy Jon (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,05 +0,02 PS | BS £0,50
Azotany (NO5) mg/l PN-EN ISO 13385:2001 (A),(ZPS) 7,84 +1,18 PS | BS <5028
Azotyny (NO,) mgfl PN-EN ISO 13395:2001 {A),(ZPS) <0,03 : PS | BS £0,50 2 ="®
indeks fenclowy (fenole lotne) mgll PN-EN 1SO 14402:2004 (A) < 0,002 - PS | BS 2
Rtec (Hg) ug/l PN-EN ISO 17852:2009 (A).(ZPS) < 0,050 e Ps | BS <10
Zasadowo$¢ ogoina mmol/l ISO/TS 15923-2:2017-10 (A) 3,8 £0.,8 Ps | BS :
Twardosé ogdina mg ISO/TS 15923-2:2017-10 321 81 PS| BS 60 - 500 ¥ =10
CaCoyl (A).(ZPS)
PCBs (Polichlorowane bifenyle) ™ nalt PB-DAO-10 (A) <0,35 B PS | BS -
Pentachlorofenol (PCP) ugh PN-EN 12673:2004 (A) <040 e PS | BS -

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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iki A |
Oznaczany parametr Jednostka el Lo B g g Do::::;a:"{:w
et 162279/09/2021 | OZS2erEona E”g :;5;: wskainikéw
Trichloroeten (Trichloroetylen) ughl PN-EN 1SO 10301:2002 (A) <10 8 PS| BS f
Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen) ugh PN-EN IS0 10301:2002 (A) <1,0 - PS|BS >
1,2-Dichlorostan pgh PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80 z BS 30
Trichlorometan (Chloroform) mgfl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 & PS | BS <0,0302 20
Tetrachlorometan mg/l PN-EN SO 10301:2002 (A) < 0,0010 w PS|BS -
Heksachlorobutadien mg/l PN-EN IS0 10301:2002 (A) <0,0010 i PS| BS s
Lri]cmorobenzen - suma izomeréw mgfl PN-EN IS0 10301:2002 (A) < 0,0030 - PS|BS -
4,4-DDT (Pestycyd) ngft PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS[BS | 0109 NZz® |
alfa-HCH (Pestycyd) pgi PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS | <0100 Dz |
beta-HCH (Pestycyd) ngh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <0,10®'721B
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) nght PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS | <0100 Dz® |
delta-HCH (Pestycyd) pght PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| =0,109'72®
Aldryna (Pestycyd) ugf PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZFS) < 0,020 = PS|BS | <00309 Nz® |
Dieldryna (Pestycyd) pgf PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 = PS|BS | <0038 7=18
Endryna (Pestycyd) nghl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ Ps| BS <0109 1721
Izodryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 B PS|BS | <0,0%97N2"8
Heksachlorobenzen (Pestycyd) pght PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 e PS|BS| s0,10%77=1
PCT (polichiorowane trifenyle) ugh PN-EN IS0 6468:2002 (A) <0,20 5 PZ1| BS -
Liczba mikroorganizméw (36°C) jtk/tmi PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) 46 35-60 LE | BS -
Liczba mikroorganizméw (22°C) jtk/4mi PN-EN ISO 6222:2004 {A),(ZLE) 28 20-38 LE | BS bez
nieprawidlowych
zmian 2 =1¢

Liczba enterokokow katowych jtk/100mI- PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A),{ZLE) 0 : LE | BS 0
Liczba bakterii grupy coli jti/100mi PN-EN ISO 0 2 LE | BS IR

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZLE)
Liczba Escherichia coli jtk/100m} PN-EN ISO 0 : LE | BS 0

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A)(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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91010 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zostaé obniZona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢
minimalna moze by¢ nizsza.

Sligzic W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami; Dopuszezalne steZenie wolnego
chloru w zbiomiku magazynujgcym wode w Srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

DIB Wartoéé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metods
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla Sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen;

Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dia rur miedzianych.

THAkLIn W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybuci i uzdatniania wody zawierajq dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla ciepte] wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

LI W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgeej 1,0 NTU {nefelometrycznych jednostek metnoéei) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidiowych zmian.

DHIGH Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 ma PUl; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.

~ Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

11) z1C

Nie musi by¢ oznaczany, jeéli badane jest OWO.

2=18 Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgZenie azotanéw (NO ;) i azotyndw
(NO,) w mgll. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

S i1y Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakgji.
NaleZy oznaczaé jedynie te pestycydy, kidrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Warto$¢ stosuje sie do kazdego poszczegoinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru | epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

aic Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta,

B 110 21C  parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

a= Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

8210 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

=18 Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla Sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen.

2i=d0 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
% z10 W przeliczeniu na weglan wapnia; warlo&é zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, Ze jest to wartos¢ pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.
Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN 1SO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 14,8°C.

PN-EN 27888:19%9 Temperatura pomiaru PEW: 14,8°C. Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

PB-DAN-12 Procedura badawcza wersja 01 z dnia 16.02.2021

PB-DAC-10 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; ™ PCBs jako suma stezen kongeneréw: PCB 28,
PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

PN-EN 1SO 10301:2002 &) Trichlorobenzen jako suma stezen zwigzkow: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen,
1,3,5-trichlorobenzen

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Ja!g Kzaz(i’migm 3

NiIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyrska 52
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072



Strona nr 5/5 Pszczyna 2021-10-06
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/106758/10/2021

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykenywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dnia 18.10.2020r.), ZLE -
Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Lezajsk, decyzja nr PSK.9020.12.1.2021 z dnia 22.01.2021 r.)
Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk; PZ1 - badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug badari AB 213
(Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., Katowice)
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla,
Uncertainty of the physico-chemical test method was defined as expanded uncertainty. Expansion coefficient k = 2; Confidence level: 95%. In the
case of microbiclogical and parasitological analyzes, the confidence interval of the obtained result is given according to PKN-ISO / TS 19036:
2011.Niepewno$¢ podano dla analizy. The sampling uncertainty is 25%.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierze 2
NIP: 5860005608
Laboratorium $SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
=== Koniec dokumenty ——-

Niniejszy dok zostat wystawiony zgodnie z Ogoinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU st ig el oferty, dostepne s3 na stronie:
htips:/isgs.analizysrodowiska.pll), w oparciu o kiére zrealizowano usiuge. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzial i, odszkodowar i
jurysdykejl zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym de ie, inie z ustaleniami poczynionymi ze Zisceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przsd Zleceniodawces; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | ocbowiazkow
wynikajacych z zawartych poruzurnleﬁ

Wszelkie nieaut wane zmiany 1 go dok i Irabianie i falszowanie jego treéci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega Sciganiu w Swietle prawa,

Dol t mo2e byd wykorzystywany i kopeowany w cabécx kopiowanie czeSciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszysﬂnswuhbadanlmmrﬂwzesﬁwwnewmnﬁsmanmnuewnmqsﬁwodobadanymprohek W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostatly pot przez przedst Zi iodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nle ponosi odpowiedzialnosel za pochodzenie, sposdb pobrania | reprezentatywnoss probki,
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