Przedmiar robot

Kanalizacja DN 200, 160 mm

Budowa: ZLOTNIKI gm. Mielec
Obiekt lub rodzaj robét: CPV  45231300-8
Lokalizacja: dz. nr 323/1, 323/4, 324, 322/4
Inwestor: Gmina Mielec, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 51D7D685)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Kanalizacja DN 200, 160 mm
1 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
Kanalizacja DN 200, 160 mm )
1.1 |KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ) km 0,10
.2 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérkg, umocnienia azurowe, glebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu lll-IV m2 370
1.3 |KNNR 1/605/1 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0-m szt 40
1.4 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody
(1) r-g 96
1.5 |KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami przedsiebiérnymi na odkiad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii -
1] m3 225
1.6 |KNNR 4/1411/1 |Reczne zasypanie rur piaskiem do wysokosci 0,3-m powyzej rury z zageszczeniem do 95% m3 30
1.7 |KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki,
(1) kategoria gruntu IlI-IV m3 183
1.8 |KNNR 1/408/2  Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll, zageszczenie do 95% m3 183
1.9 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11 m2 200
1.10 |[KNNR 4/1411/1 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubosc¢ 10-cm z zageszczeniem do 95% m3 12
11.11 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-200-mm m 103
1.12 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-160-mm m 4
1.13 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna ]
[(2) D400 szt 3
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