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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

W ZAKRESIE ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNE]

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest : projekt zasilania w wod¢ i1 odprowadzenie S$ciekéw
sanitarnych z istniejgcej 1 projektowanej zabudowy w m. Ztotniki gm. Mielec - na dziatkach:
323/1, 323/4, 324, 322/4 — obreb 48 Ziotniki; jednostka ewidencyjna Gmina Mielec.

Podstawa opracowania:

a) Warunki techniczne projektowania i wykonania odcinkéw sieci wydane przez Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec nr
GZGK.420.68.2018 r. z dn. 19.03.2018 r.

b) Uzgodnienia z Inwestorem 1 Wtascicielami dzialek dotyczace lokalizacji i zakresu robot;

¢) Obowigzujace normy i przepisy.

2. Opis stanu istniejacego :

2.1 Polozenie dzialek .

Dzialki, przez ktére przebiega trasa projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej o nr ewid. 323/1, 323/4, 324, 322/4 potozone s3 w m. Zlotniki obr. 48 —
Zlotniki, jedn. ewid. Gmina Mielec, w obszarze terendw budowlanych obejmujacym
zabudowe¢ mieszkalng jednorodzinng i zagrodowa, lacznie z podstawowg infrastrukturg
spoleczng i techniczng.

Okoliczny teren uzbrojony jest w sieci : wodociagowa, kanalizacjg i elektryczng .

2.2 Konfiguracja terenu .

Uksztattowanie powierzchni dzialek plaskie bez znacznych wzniesien i1 spadkow. Teren
dziatek stanowi grunt urodzajny ponizej znajdujg si¢ piaski drobnoziarniste.

2.3 Istniejace zagospodarowanie dzialek w zakresie opracowania.

Okoliczne dzialki zostaty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i sg czg¢$ciowo
zabudowane. Dojazd do dziatek droga gminng (dz. nr 323/1 1 323/4) od drogi powiatowej 143
relacji Mielec - Gawluszowice.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek lub terenu.
Na przedmiotowych dziatkach projektowana jest budowa odcinkdw sieci :

- wodociggowej z rur PE -HD :
®90 mm - L =180,0 mb;

- kanalizacji sanitarnej z rur PVC-S :
¢®200mm - L =103,0 mb.



4.

4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

Dane informujace.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Obszar ten nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw, jak rowniez nie znajduja si¢ tam obiekty zaliczane do
débr kultury wspétczesne;..

W terenie nie wystepuja wptywy eksploatacji gérniczych.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarami objetymi ochrona na podstawie
odrgbnych przepiséw, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych. Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze
Natura 2000. Na podstawie wizji lokalnej w terenie stwierdza si¢ , iz na terenie
inwestycji ani obszarze jej oddzialywania nie wystepuja gatunki chronione roslin,
zwierzat 1 grzybow ani tez nie s3 ustalone zadne strefy ochrony.

Projektowany wodociag nie jest wodociggiem magistralnym.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego odcinka sieci.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujacych przepisow Prawa ochrony
srodowiska.

Sprawdzit: Projektowat :



OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektowane odcinki sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej sg zawarte w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji wyznaczonych w zalgczniku graficznym do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Gmine¢ Mielec i przebiegac
bedzie w poblizu istniejgcej i projektowanej zabudowy.

Wiaczenie nowoprojektowanych odcinkéw sieci nastagpi na dz. nr 323/1 zgodnie
z Warunkami Technicznymi nr GZGK.420.68.2018 z dn. 19.03.2018 r. wydanymi przez
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja potozony jest w dolinie rzeki
Wistoki, przeptywajacej w odlegtosci ok. 1,0 km w kierunku zachodnim. Jest to teren ptaski
o niewielkich deniwelacjach. Rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale 165,5 —166,50 mnpm.
Obszar objety inwestycja odwadniany jest przez liczne cieki — rowy melioracyjne. Wykonane
w poblizu badania geologiczne stwierdzily w podtozu obecno$¢ nasypdw oraz gruntoéw
rodzimych mineralnych stanowiacych osady rzeczno-zastoiskowe rzeki Wistoki. Wystepuja
naprzemianlegle grunty piaszczyste ( piaski drobne, pylaste $rednie i grube) oraz spoiste
(gliny, pyly, piaski gliniaste i gliny pylaste).

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych, na glgbokosci
1,5 - 2,4 m. Wystgpuje ona w warstwach piaszczystych 1 stanowi staly poziom waéd
podziemnych, powigzany hydraulicznie z wodami powierzchniowymi (rowami i ciekami)
oraz rzeka Wistokg. Poziom wo&d jest zmienny uzalezniony od poziomu wod
powierzchniowych. Warunki geotechniczne w obszarze inwestycji uznaje si¢ za proste,
z uwagi na brak wystepowania gruntow stabo nosnych w poziomie posadowienia obiektow.

3. SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Materiat przewodéw, posadowienie i technologia wykonania.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur polietylenowych PE100 oraz PE80 o klasie
ciSnienia PN16 (SDR 11) na ci$nienie 12 bar - o przekroju @ 90 x 8,2 mm i dtugosci
L=180,0 m.

Usytuowanie wysokosciowe przewodéw wodociggowych dostosowano do zagtebienia
rurociaggléw istniejacych, przy zachowaniu min. przykrycia — 1,4m, zgodnie z wymaganiami
normy PN-84/B-10735 ( III strefa klimatyczna — hz =1,0 m).

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] PVC 90 mm nalezy wykonaé tréjnikiem
z zasuwg (odcinajaca nowy odcinek sieci wodociggowej) @ 80 mm w miejscu istniejacego
przytacza do budynkéw nr 156 i 158. Przylacza do tych budynkéw wykonane zostang od
nowoprojektowanego wodociagu poprzez opaski przylaczeniowe i zasuwy domowe @ 50mm.
Rurociagg nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce z piasku nienormowanego.

F.aczenia poszczegdlnych elementow sieci nalezy dokonac :



- metodg zgrzewania doczolowego oraz ksztattek : polietylenowych o charakterystyce rur
ci$nieniowych przedstawionych wyze;j,

- ksztattek zeliwnych sferoidalnych na ci$nienie robocze PN 10, o potaczeniach kotnierzowych
z wewnetrzng wyktadzing cementowg oraz zewnetrzng powlokg cynkowg , zabezpieczona
warstwg bitumiczng

Potaczenia rur PE powinno by¢ wykonywane zgrzewarka z rejestracja parametrow
zgrzewania. Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Rury, ksztaltki i elementy uzbrojenia powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3.2. Uzbrojenie przewodow

W miejscu przytaczenia do sieci miejskiej 1 hydrantach p.poz nalezy zamontowac: zasuwy
wodociggowe @80 mm, a na odgalezieniach do gospodarstw zasuwy @50 mm.

Nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, bezdlawicowe, migkko uszczelniane z gladkim
wolnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane od wewnatrz i z zewnatrz. Zasuwa
na odgatezieniu umozliwia awaryjne wylaczenie w celu wykonania napraw i konserwacji
odcinka sieci bez wylgczania wodociggu magistralnego.

Hydrant oprécz celow p.poz stuzyl bedzie celom eksploatacyjnym tj. do odpowietrzania,
ptukania 1 pomiaru cisnienia.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie jako wasko-przestrzenne z odktadem urobku
w poblizu wykopu. Jedynie w miejscach wilaczenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie..

Wykopy o glgbokosci powyzej 1,0 m nalezy wykona¢ ze S$cianami pionowymi
1 oszalowanymi szalunkami drewnianymi lub stalowymi. Podczas wykonywania wykopow
i montazu przewodoéw nalezy przestrzegaé zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykona¢ instalacj¢ odwadniajaca wykop
w zalezno$ci od stanu wod gruntowych. Proponuje si¢ zastosowa¢ metode osuszania
prézniowego tj. filtry iglowe .

3.4. Roboty montazowe

Laczenie rur PE nalezy dokona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Potaczenia powinny by¢
wykonywane zgrzewarka z rejestracjg parametrow zgrzewania. Montaz rur wykonywac
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.
Trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy polietylenowej koloru
niebieskiego z  wkladka metalowg umieszczong okoto 20 cm nad  zasypywanym
przewodem. Umozliwi to ewentualne awaryjne odszukanie przewodéw wodnych za
pomocg wykrywacza.

Przed przekazaniem rurociggu do wuzytku nalezy przeprowadzi¢ préobe szczelno$ci
(ciSnieniowa-hyrauliczng). Szczegétlowe wymagania odnosnie szczelnoS$ci rurociggu zawarte
sg w normie PN-EN 805:2000. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych. Probg te przeprowadza si¢ po zasypaniu warstwy
ochronnej. Jest to warstwa przykrywajaca przewdd, grubosci 30 cm i zabezpieczajaca go



przed poruszeniem si¢ w trakcie proby szczelno$ci. Ztgcza rur powinny zosta¢ odkryte, aby
fatwiej byto wykry¢ nieszczelnosci. W czasie proby szczelnosci sie¢ wodociggowa nalezy
napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie jest wowczas o 50% wyzsze od najwyzszego
ci$nienia roboczego.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czysta woda w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych a nast¢pnie zdezynfekowac i powtdérnie przeptukaé czysta
woda.

3.4. Bloki oporowe, podporowe o opaski.

Bloki oporowe przewiduje si¢ dla zabezpieczenia przewodéw wodociggowych , lokalizujac je
w miejscach:

- zataman przewodow,

- odgalezien.

Bloki przewiduje si¢ jako prefabrykaty betonowe z betonu B10 wg BN-81/9192-05 przy
zmianie kierunku, pod zasuwami oraz pod hydrantami pozarowym.

3.5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa oprécz zaopatrzenia w wode przewidywanej zabudowy
mieszkaniowej stanowi zrédto wody do celéw przeciwpozarowych.

Na koncu projektowanego wodociggu zaprojektowano 1 szt. hydrantu p.poz nadziemnego,
DN 80 mm o wydajnosci nominalnej 10 dm?/s.

3.6. Oznakowanie projektowanych przewodow.

Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw montowaé na pierscieniach betonowych o grubosci
10cm 1 srednicy wigkszej o 30 cm od srednicy skrzynek. Wykonane uzbrojenie sieci nalezy
oznakowac¢ tablicami orientacyjnymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

Oznakowaniu podlegajg :

- zasuwy odcinajace sieciowe i hydrantowe,

Tablice te umieszczone zostang na ogrodzeniu trwalym oraz stupkach betonowych 15x15 cm
dt. 1,5m.

3.7. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem.

Jezeli projektowane przewody wod.-kan bedg krzyzowac si¢ na swojej trasie z kablem
energetycznym, kabel ten nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej dwudzielnej ,,Arot”
@ 110 mm typ. A PS. Dlugos¢ rury ochronnej musi wynosi¢ minimum 1,0 m w kazdg strong
od skrajni przewodu wodociggowego. Na czas robodt istniejacy kabel podwiesi¢ do bali
drewnianych. Roboty ziemne w obrgbie w/w skrzyzowan wykona¢ recznie w uzgodnieniu
z wlascicielem sieci, powiadamiajac go wczesniej o terminie ich rozpoczecia.

4. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

4.1. Materiat przewodéw, posadowienie, technologia taczenia.

Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
klasy S (SDR 34; SN 8) o przekrojach: @200 x 5,9 mm i dtugosci L= 103,0 m.



Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999.
Rurociagi te uktadane beda na podiozu z piasku o grubosci podtoza 15 cm dla $rednicy
@00 mm i 10 cm dla mniejszych $rednic.

4.2. Uzbrojenie przewodow

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studzienki matogabarytowe PVC o $rednicach @415 mm.
Zawieraja one prefabrykowang kinet¢ i jednoscienng karbowang rur¢ trzonowa o S$rednicy
wewnetrznej @ 400 oraz teleskopowy adapter lub zwienczenie. Wlazy nastudzienne zeliwne
typu przejazdowego — ciezkie, klasy D400 ze wzgledu na usytuowanie w drogach.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie jako wasko-przestrzenne z odktadem urobku
w poblizu wykopu. Jedynie w miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie.

Sciany wykopu (w zaleznosci od rodzaju gruntu) nalezy zabezpieczyé przed obsypaniem za
pomoca drewnianych desek i odpowiednich rozpor.

Rury uktada¢ na podbudowie z piaski grubosci 0,15 m. Podbudowa powinna by¢ zaggszczona
mechanicznie.

4.4. Roboty montazowe

Uktadanie rur rozpoczynamy od studzienki przylaczeniowej kielichami tak, aby Scieki miaty
kierunek naptywu w kielich .

Montaz rur wykona¢ na systemowe uszczelki gumowe, szczelnie, zgodnie z instrukcja
producenta rur.

5. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarami objgtymi ochrong na podstawie odrebnych

przepisOw, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie jest zagrozony osuwaniem

si¢ mas ziemnych. Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie stwierdza si¢ , iZ na terenie inwestycji ani na obszarze

jej oddziatywania nie wystepuja gatunki chronione ro$lin, zwierzat i grzybow, ani nie sg

ustalone zadne strefy ochrony.

Projektowana inwestycja nie narusza obowiazujacych przepiséw Prawo ochrony Srodowiska

oraz obowigzujacych rozporzadzen:

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 05.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
roslin (Dz.U. Z 2012 r. poz.81),

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 12.pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzyboéw objetych ochrong ( Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Uwagi koncowe do projektowanych odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej !

1. Trasa projektowanych odcinkéw sieci winna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete. Na etapie wyznaczania trasy winny by¢ zaznaczone miejsca, w ktérych wystepuja kolizje
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.



2. Na mapie i na profilu podtuznym pokazano istniejagce uzbrojenie podziemne z taka doktadno$cia w
poziomie, na jaka pozwala mapa do celéw projektowych w skali 1:1000. Posadowienie (rzedne)
istniejgcego uzbrojenia podziemnego odczytano z w/w mapy lub przyjeto zaglebienia standardowe dla
poszczegblnych mediéw. Wniosek stad taki, ze usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego
pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach podluznych moze znacznie odbiega¢ od
rzeczywistosci. Nalezy wzia¢ pod uwage réwniez to, ze moze wystapi¢ istniejgce uzbrojenie nie
wykazane na mapie . W zwigzku z powyzszym roboty ziemne pod projektowane sieci nalezy
wykonywaé¢ ze szczegdlng ostroznoscia , a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym — tylko rgcznie !.

3. Wykonane odcinki sieci podlegaja obowigzkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej w celu

naniesienia ich tras na mapy geodezyjne . Koszt tej ustugi obcigza Inwestora sieci.

4. Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z pelnym przywréceniem terenu do stanu pierwotnego ,

a na terenach zielonych nalezy zdja¢ warstwe prochnicza gleby i ponownie wbudowac ja po zasypaniu

wykopéw. W przypadku koniecznosci wycinki drzew Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie na ich

wycinke.

5. Wodg z wykopu nalezy pompowacé w sposéb nie ucigzliwy dla terendéw sasiednich i nie naruszajacy

naturalnej struktury gruntu.

6. Wszelkie roboty podlegajace zakryciu: gleboko$¢ utozenia przewodow , oczyszczenie rur , izolacja,
préba szczelnoSci- podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez uzytkownika sieci.

7. Przy wykonywaniu sieci nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw a w szczeg6lnosci:

0 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1409 z dn.
29.11.2013 z pbézniejszymi zmianami).

0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury - w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z dn. 12.04.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

0 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. 2001.72.727 z pézniejszymi zmianami).

0 Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. 2008.25.150 z pdzniejszymi
Zmianami) .

Sprawdzit : Projektowat :



OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Do obowiazkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji, projektant
winien dokona¢ analizy przepiséw pod katem ustalenia czy projektowany obiekt swoim
usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Obszar oddzialywania inwestycji zostal wyznaczony liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji A=+F, ktére zaznaczono niebieskg lina przerywang na decyzji o warunkach
zabudowy oraz projekcie zagospodarowania terenu.

Ograniczenie wynikajace z przepisow Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzeniu sciekow :

- inwestycja w cato$ci usytuowana jest pod powierzchnig terenu w odleglosciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami i nie ma wptywu na nieruchomosci sasiednie oraz w zaden
spos6b nie utrudni zabudowy tych dziatek.

Ograniczenie wynikajace z przepisow ochrony srodowiska:
- inwestycja nie bedzie powodowac ponadnormatywnych drgan i hatasu, nie powoduje
zanieczyszczenia wody, gleby i powierza.

Ograniczenie wynikajace z przepisow ochrony przyrody:

- inwestycja polozona jest poza granicami obszaru Natura 2000 oraz poza obszarem
Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego, realizacja inwestycji nie
spowoduje naruszenia zakazéw ustanowionych na tych terenach.

Ograniczenia wynikajace z przepisOw ochrony zabytkow:
- inwestycja potozona jest poza obszarem zainteresowania konserwatorskiego.

Ograniczenia wynikajace z przepisow dotyczacych drég publicznych:

- inwestycja potozona jest w znacznej czeSci w drodze lokalnej petnigcej funkcje drogi
dojazdowej do poszczegdlnych posesji, szerokos¢ drogi spetnia wymagania rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ograniczenia wynikajace z przepisOw prawa wodnego :
- inwestycja nie jest polozona w poblizu uje¢ wody i nie ma wplywu na istniejgce cieki
wodne.

Na podstawie przedtozonej analizy obszaru oddziatywania inwestycji, okreslam Zze obszar

oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki : 323/1, 323/4, 324, 322/4 — obr¢b 48 Zlotniki,
i swoim obszarem i gabarytami nie ma wptywu na dziatki sgsiednie.
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