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I Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych roboét.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkdéw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla istniejgcych i projektowanych w przysztosci budynkow .
Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

W ramach tej inwestycji przewiduje sie nastepujgce roboty budowlano-instalacyjne:

— przygotowanie terenu pod budowe (w tym usuwanie obiektdéw i przedmiotow
z placu budowy stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych);

— roboty ziemne;
— roboty budowlano — montazowe.

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy teren obejmuje zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wraz

z zabudowg uzupetniajgca.
Teren uzbrojony jest w sieci : wod.-kan., gazowg oraz elektryczng i teletechniczna.

lll. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢é zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace ziemne oraz budowlano-montazowe prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych

sieci wymagajg ostroznosci i stosownego nadzoru.



IV.

V.

VL.

Przed wejsciem w teren z robotami ziemnymi nalezy : zlokalizowac i zabezpieczy¢
istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

1. Roboty ziemne przy wykopach wymagajg zabezpieczenia terenu prowadzonych
prac. W przypadku wykopdw mechanicznych nalezy wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne zwigzane z pracg sprzetu i wywiesiC tablice ostrzegawcze.
Zachowa¢ nalezy réwniez wiasciwy kat nachylenia skarp wykopu.
Ziemie z wykopu sktadac poza klinem odtamu gruntu.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

— upadek do wykopu,

— zasypanie pracownika w niezabezpieczonym wykopie wasko przestrzennym,
— potracenie przez tyzke koparki,

— porazenie przy natrafieniu na nierozpoznany kabel elekiroenergetyczny.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeszkoli¢
pracownikéw zatrudnionych przy pracach budowlanych.

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako szkolenia wstepne (instruktaz ogoiny
i stanowiskowy) oraz okresowe ( nie rzadziej niz raz na trzy lata a na stanowiskach,
gdzie wystepujg zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz na rok).

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw maszyn powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ aktualne instrukcje BHP dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkowym

— obstugi maszyn i urzadzen technicznych

— postepowania a materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6ét w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Osoba kierujgca budowa powinna zapewni¢ wiasciwg organizacje i zabezpieczenie
placu budowy, porzadek na placu, droznos¢ drdég wyjazdowych (ewakuacyjnych
z terenu budowy), tacznos$¢. Na terenie budowy powinien znajdowaé sie sprawny
sprzet gasniczy - stosownie do prowadzonych robét oraz apteczka z podstawowym
wymaganym wyposazeniem.

Kierownik budowy powinien podejmowac stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw



szkodliwych i ucigzliwych,

— przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkoleh
zwigzanych z praca na terenie budowy i specyfika poszczegdlnych stanowisk pracy,
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ,

— oznakowac czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

— mie¢ do dyspozycji srodki pierwszej pomocy,

— rozmiesci¢ i oznaczyC granice obszarow zewnetrznych i wewnetrznych stref
ochronnych , wynikajgcych z przepisow odrebnych tj. strefy magazynowania i
skladowania materiatow , wyrobow , Stefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
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