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WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
nowych odcinkoéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Zlotniki w kierunku dzialki
nr ewid. gr. 326/3.

Na podstawie § 18 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickow (Dz. Urz. Woj.

Podkarpackiego z 2006 r., Nr 104, poz. 1455), zwanego dalej ,regulaminem™ oraz w zwiazku z wnioskiem
z dnia 19.03 2018 r. informujg, ze dostawg wody oraz odprowadzanic sciekow dla nieruchomosci
polozonych w miejscowosci Zlotniki - w kierunku do dzialki nr ewid. gr. 326/3 nalezy projektowac wedlug
nastgpujacych zasad:
I WSKAZANIE MIEJSCA PRZYLACZENIA DO SIECI WOD. - KAN. :
1. Wodociag PVC @ 90 mm posadowiony w dzialce nr 325 lub 323/1. Cisnicnic w sieci wodociggowe]
w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie ok. 0,40 MPa.
2. Kanalizacja PVC @ 200 mm (ks. 200) posadowiona w dzialce nr 323/1.
I1. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA SIECI 1 PRZYLACZY:
I Sieci wod.-kan. nalezy projektowaé zgodnie zzasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
2. Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury przeznaczone do wody pitnej typoszeregu PE100 SDR11
oraz z rur PE80 SDR 11, na cisnienie 12 bar. Polgczenia rur wykonac jako zgrzewane doczolowo lub
clektrooporowo. Rury, armatura i osprzet uzyty do budowy wodociggu winny spelniaé obowiazujace normy
budowlane oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty, ktore po zakoficzeniu budowy nalezy przekazaé
uzytkownikowi/administratorowi sieci wodociggowe;.
3. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC 90 mm nalezy zaprojektowaé trojnikiem z Zasuwg
odcinajaca nowy odcinek sieci wodociggowej, a w miejsce usunietej opaski przylgczeniowej
likwidowanego rurociagu stalowego wstawi¢ zasuwe wodociagowa od strony dzialki nr 320/1.
4. Sie¢ kanalizacji sanitamnej projektowaé w systemie grawitacyjnym lub grawitacyjno-pompowym,
kompatybilnym z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢ 200 mm SN 8, litych, kielichowych klasy
..8". Studnie rewizyjne poza drogami projektowa¢ jako malogabarytowe PVC o $rednicy 415 mm. Nalezy
zapewni¢ odpowiedni spadek przewoddw grawitacyjnych, zapewniajacy samooczyszczanie sie kanalizacji.
II1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE :
1. Wykonanie sieci nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajacemu odpowiednie uprawnienia budowlane, ktory
udzieli 36-cio miesigcznej gwarancji na wykonane roboty.
2. Wiaczenie do eksploataciji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej moze nastapi¢ wylacznie po odbiorze
koncowym, wykonanym przez przedstawicieli GZGK w Mielcu przed zasypaniem wykonanych rurociagow,
stwierdzajacym ich sprawnosé techniczng. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest
protokét odbioru podpisany przez: inwestora, wykonawce i GZGK w Miglcu, ktérego nieodlaczna czescig jest
mapa inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.
3. W przypadku wystapienia zagrozei wynikajacych z kolizji projektowanej infrastruktury wod. - kan.
z usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy wnioskowa¢ do Starosty
Powiatowego o objecie dokumentacji projektowej narada koordynacyjna.
4. Ninicjsze Warunki Docelowe Przylaczenia tracg waznos¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci.
Iv. POZOSTALE INFORMACJE DLA PROJEKTANTA I INWESTORA :
1. W dokumentacji technicznej nalezy okresli¢: cel poboru wody, wielkosé zapotrzebowania w m’/d oraz

rodzaj odprowadzanych $ciekéw oraz ich ilosci w m'/d.
2. Sieci kanalizacyjne w drogach nieutwardzonvch, projektowaé w miare mozliwosci w osi drogi. 1 uzbrajaé
w studnie rewizyjne betonowe z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego.
3. Dane techniczne o istniejacej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej projektant uzyska w GZGK w Miclcu.
4. Zmiana celu poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia GZGK w Mielcu.
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Inwestor TrCestids GZGK w Mielpu
Otrzymuja : 1. Inwestor: 2 egz. WDP, 'umowa przylgczeniowa, protokol odbioru przylacza wodociggowego, protokéf odbioru przylacza

kanalizacyjnego, protok¢t odbioru odeinka sieci wodociagowej, protokol odbioru odeinka sieci kanajacyjne;.
2.a/a: 1 egz. WDP



