PRZEKROJ PRZEZ PERON POD WIATE
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PERON POD WIATE

8cm

w. $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej

4cm

podsypka piaskowa

20cm|

w. podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm

32cm tgcznie

®

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

Szczegdt D

©

ROW KRYTY @400

Skala 1:25

10cm| w. podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm

tel. (017) 773 50 81

ZARZADZANIE | DORADZTWO
BUDOWNICTWO LADOWE
mgr inz Andrzej Klecha

e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl

przedmion. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonanie projektu peronu przystankowego pod wiate przystankowg przy drodze
gminnej nr 103 405 Trze$n - Wola Chorzelowska - Szydtowiec dz. ewid. 799 (na
Mielec, ul. Orzeszkowej 14 wysokosci dziatki 807/1) obeb 45 Trze$n

Nazwa opracowania. Skala

Przekroj konstrukcyjny. Skala 1:50/25

Branza

Projektant

Drogowa

mgr inz. B. Barszcz
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Data wykonania; Marzec 2015r




