OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wykonanie projektu peronu przystankowego wraz z kryciem
rowu przy drodze gminnej nr 103 405 Trzesn — Wola
Chorzelowska — Szydlowiec dz. ewid. 799 (na wysokosci dzialki
807/1) obreb 45 Trzesn
Opracowanie dotyczy wykonania peronu pod wiatg przystankowg o wymiarach 3,0m x

5,0m o powierzchni 15m2, na dzialce nr 799-obr¢b Trzesn, bedacej wilasnoscia Gminy

Mielec.

Inwestor

Gmina Mielec, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
1. Podstawa opracowania

|.Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane, Rozdziat 4,
Artykut 29. 1. 2)

[I.Umowa zawarta pomiedzy Wojtem Gminy Mielec, a firmg Zarzadzanie 1 Doradztwo
Budownictwo Ladowe mgr inz. Andrzej Klecha, dotyczaca opracowania dokumentacji
projektowej,

[11.Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. Stan istniejacy
Teren przewidziany pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ w granicy istniejacego
pasa drogowego drogi gminnej. W stanie istniejgcym w miejscu planowanej inwestycji

umiejscowiony jest réw otwarty do ktérego sptywaja wody opadowe z pasa drogowego.
3. Stan projektowany
3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie peronu pod wiate przystankowa o wymiarach 3,0m x 5,0m o
powierzchni 15m2 z kostki brukowej betonowej szarej ,,8”. Pod przedmiotowym peronem
projektuje si¢ wykonanie rowu krytego o $rednicy @400 na fawie z kruszywa tamanego. Wlot
i wylot z rowu krytego nalezy umocni¢ trzema rzgdami kostki brukowej betonowej nostalit,
natomiast réw przed wlotem i za wylotem nalezy umocni¢ dwoma rzedami plyt betonowych
typu eko meba z wypetieniem otworéw humusem i obsianiem trawg. Caly peron zostanie

utwardzony poprzez potozenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowe;j,



podbudowie z kruszywa i ograniczony obrzezami betonowym o wymiarach 8 x 30 na podsypce

cementowo piaskowej gr. Scm.

3.2 Przekroje podluzne

Projektowane spadki podluzne zostaly dostosowane do warunkéw terenowych z
zachowaniem obowiazujacych przepisow. Przedmiotowy peron zostal dowigzany do drogi

gminnej nr 103 405 Trzesn — Wola Chorzelowska — Szydtowiec.

3.3. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Opisane sg szczegotowo na rys. nr 3 ,,Przekroje normalne”.

Konstrukcja peronu
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 2-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

3.4 Odwodnienie

Woda powierzchniowa sptywajaca z peronu zostanie skierowana poprzez projektowane

spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcego rowu otwartego.

3.5. Zestawienie powierzchni

-powierzchnia peronu - 15,00 m2

-dlugos$¢ rowu krytego- 7,00 mb

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych”, dokumentacjg projektowg oraz SST.

Projektowatl:



