D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z ustawieniem
obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:
- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatdw na budowg,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie robot,
- wykonanie wykopu pod obrzeze,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,
- pielegnacja spoin woda,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa stosowana przy budowie drog i ulic jako element
oddzielajacy jezdni¢ od chodnika lub poboczy. W rozumieniu normy PN-EN 1340:2004 obrzeze chodnikowe jest
traktowane jako kraweznik betonowy.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona na podtozu majaca za zadanie wyréwnanie roznic w wysokosci i
nieréwnosci podtoza.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i SST D-00.00.00
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Obrzeza betonowe chodnikowe.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E 1340:2003.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.
Obrzeza betonowe sa nastgpujace:
a) Wyglad zewng¢trzny - powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z
formy. Krawedzie elementow powinny by¢ proste i rowne.
b) Grubos¢ warstwy Scieralnej — jesli obrzeza sg produkowane z warstwa Scieralna, to
warstwa ta mierzona zgodnie z zatgcznikiem C normy, powinna mie¢ minimalng
grubo$¢ 4 mm na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna.
¢) Ksztalt i wymiary elementdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchytki
wymiar6w nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w pkt. 5.2.3.3 normy (dla dlugosci [] 1%, nie mniej niz
3mm i nie wigcej niz 5 mm; dla powierzchni: [] 3 %, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm; dla innych
czesci: [1 5 %, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm). Réznica pomigdzy wynikami pomiarow
tego samego kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
d) Wytrzymato$ci na zginanie obrzezy okreslone zgodnie z Zatgcznikiem F normy powinny by¢ co najmniej klasy
2 — T (charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie 5,0 MPa, minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 4,0 MPa).
e) Odpornos¢ obrzezy na $cieranie okreslona zgodnie z Zalacznikiem G lub H normy powinna by¢ co najmnie;j
klasy 4 — I (nie wiecej niz 20 mm lub 18 000 mm*/5 000 mm?).
f) Odporno$¢ obrzezy na warunki atmosferyczne okreslona zgodnie z Zatgcznikiem E normy powinna by¢ co



najmniej klasy 3 — D ($redni ubytek masy po badaniu zamrazania/ rozmnazania nie wigkszy niz 1,0 kg/m?).
g) Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie jest zadawalajace pod warunkiem, ze gorna powierzchnia obrzezy nie byta
szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskana bardzo gladkiej powierzchni.
Producent jest zobowigzany do wydania Deklaracji Zgodnosci z normg PN-EN 1340:2003, obejmujace;j
wymienione cechy w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Kazda partia dostarczonych na budowe obrzezy chodnikowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-
EN 1340:2003. Obrzeza betonowe nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.3. Cement.
Cement uzyty do zaprawy cementowej, do spoinowania elementéw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

2.4. Piasek.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.5. Woda.
Woda nie moze pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwoscei 1 powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN
1008:2004.
Woda z wodociagu nie wymaga badan.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne".

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywacé recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport obrzezy.
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania (pionowej) z nachyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 - "Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 - "Wymagania og6lne".

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan materiatdw, wynikéw kontroli jakoSci
rob6t, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego.

Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup materiatow,
- dostarczenie materialéow na budowe,
- prace pomiarowe,



- przygotowanie robot,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

- pielggnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
NORMY:

1. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢.
2. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
3. BN-88/6731-08. - Cement. Transport i przechowywanie.
4. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

5.PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

7.PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 13242+A1:2008 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.
11. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
12. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.
13. PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
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