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D-01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i (lub) darniny.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy zdjeciu warstwy humusu i darniny.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darniny wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D -00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-00.00.00 .
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia, narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robot.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- spycharki

- rowniarki

- lopaty, szpadle i inne narz¢dzia do recznych rob6t - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

- koparki i samochody do transportu humusu i darni
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo srodkami transportu

przeznaczonymi dla tego rodzaju tadunku.
Materiat przewozony nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
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zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym, a w przypadku darniny przeznaczonej
do powtornego wykorzystania, powinna by¢ transportowana w sposob nie powodujacy
uszkodzen.

Miejsce sktadowania - wg. wskazan Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogélne.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i (lub) darniny.

Teren nalezy oczysci¢ catkowicie, tak aby wykluczy¢ wystepowanie czesci roslinnych w
gruntach wbudowanych w nasypy.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonywania
robot, nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Kierownika
Projektu.

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowe;j
lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania, ktora jest okreslona w dokumentacji
projektowej lub wskazana na roboczo przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny wskazany i zaakceptowany przez Kierownika Projektu bedzie
podstawg do rozliczenia robot.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach tak aby byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, najezdzaniem przez pojazdy 1 zaggszczeniem np. przez pracujacy sprzet.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem organicznym.

5.3. Zdjecie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe;j jest
pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, to darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory
nie spowoduje uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Miejsca zdjecia darniny powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej
lub wskazane przez Kierownika Projektu.

Przed zdjgciem darniny powinny by¢ skoszone wysokie trawy.
Darning nalezy cigé w regularne prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,3 midlg. 1,5-2,5m
Iub w kwadraty o boku okoto 0,3 m. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ 0,05 - 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny, a w przypadku gdy
przeznaczona jest do powtdrnego wykorzystania to nalezy ja rozklada¢ na gruncie rodzimym
lub magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin, nalezy darning
sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie - warstwami na przemian
trawa do gory i trawa do dotu.

Czas sktadowania darniny do momentu wbudowania nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
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6. Kontrola jakosci robat.

Obejmuje sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami
Kierownika Projektu oraz wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i (lub) darniny.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* powierzchni zdjetego humusu lub darniny.
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Kierownika Projektu.

8. Odbiér robét.
Dokonuje Kierownik Projektu po zgloszeniu rob6t do odbioru na podstawie obmiaru i kontroli
jakosci robot i ich zgodnosci z dokumentacja  projektowa, SST 1 wskazaniami Kierownika
Projektu.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za m? nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- zdjecie humusu na pelng glebokos¢ zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi
lub odwiezieniem na odklad,

- zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem w regularnych pryzmach.
10. Przepisy zwiazane.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



